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SERIE INNOVATION 8 HASTA 300 KG

DATOS
GENERALES

DIMENSIONES - ALTURAS,
ESPESORES

SERIE UNITY A HASTA 90 KG

DATOS
GENERALES

DIMENSIONES - ALTURAS,

ESPESORES

RUEDAS AcErO
INOXIDABLE



SERIE INNOVATION

Ruedas de acero inoxidable

SOPORTE INNOVATION

Fabricado en acero inoxidable SUS304

Doble rodamiento de bolas

Fabricado con chapa de acero embutido hasta 2.5mm
Protector antipolvo en el rodamiento

Doble freno, actia sobre el sentido de giro y el avance de la rueda

Todas nuestras ruedas de la Serie Disefiadas para necesidades de cargas

Innovation son fabricadas siguiendo livianas con un méaximo de 300 Kg.

los requisitos técnicos y con las Disefiadas ~ especialmente  para  ser DATOS

dimensiones apropiadas , cumpliendo utilizadas ~ en industria alimentaria, ,

asi, las especificaciones descritas en camaras de congelacion, industria TECNICOS
farmaceutica y ambientes himedos.

las normas europeas EN 12528.
I
|

CARACTERISTICAS GENERALES

FIJA FIJA CL) _—
DA — "
o O:I I li @I @ @ PLACA @I PASANTE @
Qo O, Q G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
80 96x80 96x80 80/77x60 80/77x60 9 13 108 106 36
100 96x80 96x80 80/77x60 80/77x60 9 13 128 126 36
125 96x80 96x80 80/77x60 80/77x60 9 13 155 153 40
160 135x110 135x110 105x84/76  105x84/76 1 13 195 190 55
200 135x110 135x110 105x84/76  105x84/76 1 13 235 230 55

RUEDAS de acero inoxidable

serie innovation



rueda n2u6 gOn

(INOX )
B 130-300KG (INox)

Poliuretano con banda

de rodadura plana
Cojinete de rodillos inox

Llanta de poliamida

@ -40°C/+80°C ] referencia cojinete gy ] referencia cojinete gy
Shore A95° 80 20C0920 = 130 80 20C0925 = 130
100 20C0921 = 150 100 20C0926 = 150

125 20C0922 = 200 125 20C0927 = 200

160 20C0923 = 300 160 20C0928 = 300

ARRANQUE FACIL 200 20C0924 = 300 200 20C0929 = 300

No MANCHA
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AGENTES QUIMICOS

REF. 186G aA
mm mm mm mm
2000881 80 32 40 12 130

20C0882 100 32 40 12 150 (©)] referencia cojinete gy ©©)] referencia cojinete g%
20C0883 125 32 50 12 200

80 20C0930 = 130 80 20C0935 = 130
20C0918 160 50 59 20 300 _ _
100 20C0931 = 150 100 20C0936 = 150
20C0919 200 50 59 20 300 _ _
125 20C0932 = 200 125 20C0937 = 200
160 20C0933 = 300 160 20C0938 = 300
CARACTERISTICAS & 200 20C0934 = 300 200 20C0939 = 300
R
&
CARGA 00
TEMPERATURA @ @ © @ @
INOX (©), referencia cojinete g8y
RESISTENCIA
o000 80 2000940 = 130
FACILIDADDEGRO @ @ @ @ 100 20C0941 = 150
° 125 20C0942 = 200
SILENCIOSA
bt 160 20C0943 = 300
200 20C0944 = 300

RUEDAS de acero inoxidable

serie innovation




rueda r4e2 qOn

£ 150-300KG

Goma super elastica
de alta calidad

Cojinete de rodillos inox

Llanta de poliamida

B -20°C/+80°C referencia cojinete gy referencia cojinete gy
S hore A650 100 20C0947 = 200 100 20C0951 = 200
125 20C0948 = 200 125 20C0952 = 200

160 20C0949 = 300 160 20C0953 = 300

= 300 200 20C0954 = 300

200 20C0950

ARRANQUE FACIL

No MANCHA

MUY Silenciosa

Elaisca

mm mm mm
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200885 100 25/35 40 12 200 ] referencia cojinete & ] referencia cojinete ﬁ
20C0887 125 28/38 50 15 220 100 20C0955 = 200 100 20C0959 = 200
20C0945 160 32/46 59 20 300 125 20C0956 = 200 125 20C0960 = 200
20C0946 200 35/46 59 20 350 160 20C0957 = 300 160 20C0961 = 300
200 20C0958 = 300 200 20C0962 = 300
CARACTERISTICAS «
L O &
& €
CARGA o000
TEMPERATURA 000 ] referencia cojinete ﬁ
RESISTENCIA o000 100 20C0963 = 200
FACILDADDEGRO @ @ @ 125 2000%4 = 200
160 20C0965 = 300
SILENCIOSA 0000 200 20C0966 = 300

RUEDAS de acero inoxidable

serie innovation




rueda r4e2 s34

B 150-300KG

Goma super elastica
de alta calidad

Rodamiendo a bolas inox
Doble rodamiento a bolas

Llanta de poliamida

@ 2200C/+80°C ] referencia cojinete gy ] referencia cojinete gy
Shore A65° 100 20C09%69 [ 200 100 20C0973 200
125 20C0970 8 200 125  20C0974 g 200
160 20c0971  [d 300 160 20C0975 [ 300

200 20c0972 B8 300 200 2000976  [§ 300

ARRANQUE FACIL
i
i
No MANCHA
INOX
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Elciica

mm mm mm

i Lt 28RS AU 05 i referencia cojinete gy referencia cojinete g8
20C0886 125 28/38 50 15 220
100  20C0977 i 200 100  20C0981 8 200
20C0967 160 32/46 59 20 300
125 20C0978 8 200 125 20C0982 8 200
20C0968 200 35/46 59 20 350 e .
160 20C0979  Hff 300 160 20C0983 g 300
200 20C0980 9 300 200 20C0984 gl 300
CARACTERISTICAS «
O &
&
CARGA o000
TEMPERATURA 0000 INOX referencia cojinete gy
100  20C0985 S 200
RESISTENCIA 0000 :
125  20C0986 g 200
FACILIDADDEGIRO @ @ @ 160 20C0987  [Ig 300
200 20C0988 8lS 300
SILENCIOSA 90000 <

RUEDAS de acero inoxidable

serie innovation




rueda p2w2 LOn

£ 80-200KG
Goma gris

Eje liso inoxidable

Llanta de polipropileno

@ -20°C/ +600C ] referencia cojinete gy ] referencia cojinete gy
80 20C1028 = 80 80 20C1033 = 80
Shore A850 100 20C1029 = 100 100 20C1034 = 100
125 20C1030 = 100 125 20C1035 = 100
160 20C1031 = 200 160 20C1036 = 200
200 20C1032 = 200 200 20C1037 = 200
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e iica

mm mm

20C1023 80 32 40 12 80

o referencia cojinete © referencia cojinete
20C1024 100 32 40 12 100 ) & ] ) &
20C1025 125 32 50 12 100 80  20C1038 = 80 80  20C1043 = 80
20C1026 160 40 59 20 200 100 20C1039 = 100 100 20C1044 = 100
20C1027 200 48 59 20 200 125 20C1040 = 100 125 20C1045 = 100
160 20C1041 = 200 160 20C1046 = 200
200 20C1042 = 200 200 20C1047 == 200
CARACTERISTICAS «
o o
& &
CARGA 00 n referencia cojinete gy
-IN X
TEMPERATURA o000 80 20C1048 = 80
100 20C1049 = 100
RESISTENCIA 00
125 20C1050 = 100
FACILDADDEGIRO @ @ @ 160 20C1051 = 200
200 20C1052 = 200
SILENCIOSA 0000

RUEDAS de acero inoxidable

serie innovation




rueda nOn0 I10n

INOX
(INOX )

£ 130-300KG
Poliamida 6 (nylon)

Eje liso inoxidable

§ -40°C/+80°C

] referencia cojinete gy ] referencia cojinete gy
80 20C0994 = 150 80 20C0999 = 150
100 20C0995 = 180 100 20C1000 = 180
125 20C0996 = 200 125 20C1001 = 200
160 20C0997 = 300 160 20C1002 = 300

= 300 200 20C1003 = 300

200 20C0998

DURABILIDAD

AGENTES QUIMICOS

v
i8@aA
mm mm mm mm
20C0989 80 34 40 12 160
20C0990 100 36 40 12 180
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20C0991 125 32 50 12 230 ] referencia cojinete & ] referencia cojinete &
20C0992 160 50 59 20 330 80 20C1004 = 150 80 20C1009 = 150
AUEEES AU E 5D db 50 100 20C1005 = 180 100 20C1010 = 180
125 20C1006 = 200 125 20C1011 = 200
160 20C1007 = 300 160 20C1012 = 300
200 20C1008 = 300 200 20C1013 = 300
CARACTERISTICAS &
& ° &
%0 [9) <¢('
CARGA 00
TEMPERATIRA @ @ ©® © INOX ©)| referencia cojinete gy
RES'STENCIA . . . 80 20C1014 == 150
100 20C1015 = 180
FACILIDADDEGRO @ @ @ 125 20C1016 = 200
SILENCIOSA . . . 160 20C1017 = 300
200 20C1018 = 300

RUEDAS de acero inoxidable

serie innovation




SERIE INOX UNITY

Ruedas de ACERO INOXIDABLE

AN\
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SOPORTE INOX UNITY

Soporte en chapa de acero embutido inoxidable AISI 304
Doble rodamiento de bolas endurecidas AlSI 420
Fabricado con chapa de acero embutido hasta 2mm
Protector antipolvo de acero inoxidable en el rodamiento

Doble freno, actua sobre el sentido de giro y el avance de la rueda

Todas nuestras ruedas de la Serie
Inox Unity son fabricadas siguiendo
los requisitos técnicos y con las
dimensiones apropiadas , cumpliendo
asi, las especificaciones descritas en

Disefadas especialmente para ser
utilizadas en industria alimentaria,
camaras de congelacién, industria
farmaceutica y ambientes humedos

DATOS

TECNICOS

las normas europeas EN 12528/12530

CARACTERISTICAS GENERALES

FIJA —_— _—
a % o & x5 & - G
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
50 60x60 60x60 45x45 45x45 6.5 12 70 70 26
60 60x60 60x60 45x45 45x45 6.5 12 920 90 26
80 60x60 60x60 45x45 45x45 6.5 12 109 109 26
100 76x70 76x70 60x50 60x50 83 12 134 134 36

RUEDAS de acero inoxidable

serie innovation



rueda RPU

N

Poliuretano con banda

de rodadura plana
Eje liso inoxidable

Llanta de poliamida

@ -20°C/ +60°C referencia cojinete gy ] referencia cojinete g4
50 18C0248 = 55 50 18C0253 = 55
Shore A93°
60 18C0249 = 60 60 18C0254 = 60
80 18C0250 = 80 80 18C0255 = 80

100 18C0251 920 100 18C0256 20

b

No MANCHA
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AGENTES QUIMICOS

il @ 0 B.G &

18H0394 50 18 21 8 55
18H0395 60 22 27 10 60 referencia cojinete 84 (©)| referencia cojinete gy
18H0396 80 22 27 10 80

50 18C0263 = 55 50 18C0268 = 55
18H0397 100 27 32 12 90 60 18C0264 = 60 60  18C0269 = 60
80  18C0265 = 80 80 18C0270 = 80
100 18C0266 = 90 100 18C0271 = 90
CARACTERISTICAS &
QO @O <<§
S
> & &
CARGA 00
TEMPERATURA 00
INOX ] referencia cojinete gy
RESISTENCIA o000
50 18C0258 = 55
FACILDADDEGRO @ @ @ @ 60  18C0259 = 60
SILENCIOSA . . . . 80 18C0260 = 80
100 18C0261 = 90

RUEDAS de acero inoxidable

serie innovation




rueda TPL

B 20-80KG e
Goma gris

Eje liso inoxidable

Llanta de polipropileno

@ -20°C/ +60°C ] referencia cojinete g4 ] referencia cojinete g4
Shore A93° 50 18C0198 = 40 50 18C0203 = 40
60 18C0199 = 60 60 18C0204 = 60
80  18C0200 = 60 80  18C0205 = 60

100  18C0201

80 100 18C0206 80

No MANCHA
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(iNox) (ox)

ElcliGa

18H0380 50 18 23 8 40
18H0381 60 22 27 10 60

referencia cojinete gy referencia cojinete gy
18H0382 80 22 27 10 60
18H0383 100 27 32 12 80 50 18C0213 = 40 50 18C0218 = 40
60 18C0214 = 60 60 18C0219 = 60
80 18C0215 = 60 80 18C0220 = 60
100 18C0216 = 80 100  18C0221 = 80
CARACTERISTICAS &
L
&S
CARGA o000
TEMPERATURA 00
INOX referencia cojinete gy
RESISTENCIA o000
50 18C0208 = 40
FACILDADDEGRO @ @ @ 60  18C0209 = 60
80 18C0210 = 60
SILENCIOSA 0000
100  18C0211 = 80

RUEDAS de acero inoxidable

serie innovation




rueda PAB

£ 55 90 KG

Poliamida 6 (nylon)
Eje liso inoxidable

§ -25°C/+80°C

referencia cojinete gy ] referencia cojinete gy
50 18C0223 = 55 50 18C0228 = 55
60 18C0224 = 60 60 18C0229 = 60
80  18C0225 = 80 80  18C0230 = 80

100 18C0226

90 100  18C0231 920

DURABILIDAD
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AGENTES QUIMICOS

Ll @ H 8.6 A
mm  mm  mm  mm
18H0389 50 18 23 8 55

18H0390 60 22 27 10 60
18H0391 80 22 27 10 80

B referencia cojinete © referencia cojinete
18H0392 100 27 32 12 90 ] ) & ] ) &
50 18C0238 = 55 50 18C0243 = 55
60 18C0239 = 60 60 18C0244 = 60
80 18C0240 = 80 80 18C0245 = 80
100 18C0241 = 920 100 18C0246 = 90
CARACTERISTICAS &
QO @O <<§
S
> & &
CARGA 00
TEMPERATURA o000
INOX ] referencia cojinete gy
RESISTENCIA C W X ) e — — -
FACILIDADDEGIRO @ @ @ @ 60  18H0234 = 60
80 18H0235 = 80
SILENCIOSA
' ' ' 100 18H0236 = 90

RUEDAS de acero inoxidable

serie innovation




@RUEDA S info@ruedasindustriales.es  Tel : (+34) 964 46 12 41

INDUSTRIALES Polig. el Collet, parc. 401 A, Nave 1
12580 Benicarlo (Castellon)




